
Compos�t�on 
du code :

Code + Installat�on + M�t�geur + Hydromassage + V�trage + Prof�lé + Fond de 
cab�ne =

Code produ�t 
complet

D�mens�ons Code Installat�on M�t�geur
Hydro-

massage
V�trage

Prof�lé Fond de cab�ne

S�lver Chromo
Verre 
Blanc

Verre 
Blanc

D�mens�ons 
(cm)

Receveur 
de douche 

(cm)

Hauteur 
hors-tout 

(cm)

Passage 
(cm)

D  S M T 1 B K A H

C * Dro�te Gauche Mécan�que
Thermosta-

t�que
Transparent S�lver Chrome Blanc No�r

STANDARD

D  S M- T- 1 B K A H
80 X 80 8 221 40 HC2A80 - - -
80 X 80 15 228 40 HC2A89 - - -
90 X 90 8 221 47 HC2A90 - - -
90 X 90 15 228 47 HC2A99 - - -
90 X 70 8 221 40 HC2A7090 -
90 X 70 15 228 40 HC2A7099 -

100 X 70 8 221 44 HC2A107 -
100 X 70 15 228 44 HC2A197 -
100 X 80 8 221 47 HC2A100 -
100 X 80 15 228 47 HC2A109 -

HYDROMASSAGE

D  S M T 1- 1 B K A H
80 X 80 8 221 40 HC2A80 - -
80 X 80 15 228 40 HC2A89 - -
90 X 90 8 221 47 HC2A90 - -
90 X 90 15 228 47 HC2A99 - -
90 X 70 8 221 40 HC2A7090
90 X 70 15 228 40 HC2A7099

100 X 70 8 221 44 HC2A107
100 X 70 15 228 44 HC2A197
100 X 80 8 221 47 HC2A100
100 X 80 15 228 47 HC2A109

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE

D  S M T 1F- 1 B K A H
80 X 80 8 222 40 HC2A80 - -
80 X 80 15 229 40 HC2A89 - -
90 X 90 8 222 47 HC2A90 - -
90 X 90 15 229 47 HC2A99 - -
90 X 70 8 222 40 HC2A7090
90 X 70 15 229 40 HC2A7099

100 X 70 8 222 44 HC2A107
100 X 70 15 229 44 HC2A197
100 X 80 8 222 47 HC2A100
100 X 80 15 229 47 HC2A109

HAMMAM

D  S M T 1N- 1 B K A H
80 X 80 8 228 40 HC2A80 - -
80 X 80 15 235 40 HC2A89 - -
90 X 90 8 228 47 HC2A90 - -
90 X 90 15 235 47 HC2A99 - -
90 X 70 8 228 40 HC2A7090
90 X 70 15 235 40 HC2A7099

100 X 70 8 228 44 HC2A107
100 X 70 15 235 44 HC2A197
100 X 80 8 228 47 HC2A100
100 X 80 15 235 47 HC2A109

ImRP

ImRsP

ImRsP0

ImRsP0O

CRYSTAL A
ACCÈS D’ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

e e V V Y
 210 cm

 avec co�ffe
 208 cm 

sans co�ffe
6 mm 
Porte

5 mm
 Fond de 
cab�ne

 

398
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S Gauche D Dro�te

CRYSTAL A CHROME/VERRE BLANC

Installat�on 90x70  100x70  100x80
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CRYSTAL  RECEVEUR 80 MM DONNÉES TECHNIQUES

modèle A ± 2 B ± 2 C D E F

A90x70 900 700 150 500 400 200

A100x70 1000 700 200 500 400 200

A100x80 1000 800 200 500 450 220

2P120x80 1200 800 200 600 450 220

modèles

mod. A80 - A90 - G90 - R90 mod. A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80

�nstallat�on à  gauche �nstallat�on à  dro�te

S  INSTALLATION À GAUCHE D  INSTALLATION À DROITE
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modèle A ± 2 B ± 2 C D E F

A80 800 800 100 500 450 225

A90 900 900 150 500 450 275

G90 900 900 150 500 450 275A
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±10 mm

440 max CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorpt�on max�male: 2600 W
Pu�ssance nom�nale: 2500 WInspect�on v�suelle pas poss�ble

A T T E N T I O N !
Peut être dangereux pour 
les porteurs de pacemaker

ATTENTION! En amont de l’appare�l, �nstaller un d�sjoncteur d�fférent�el 
de 30 mA et un coupe-c�rcu�t magnétotherm�que à déconnecxon omn�-
pola�re d�stance d’ouverture ≥ 3 mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Press�on dynam�que opt�male 2÷5 bar
Eau chaude 1/2”
Eau fro�de 1/2”
Raccordement évacuat�on ø 40 mm
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CRYSTAL  RECEVEUR 150 MM DONNÉES TECHNIQUES

modèle A ± 4 B ± 4 C D E

A90x70 900 700 50 250 350

A100x70 1000 700 100 250 350

A100x80 1000 800 100 250 450

2P120x80 1200 800 100 350 450

modèles

mod. A80 - A90 - G90 - R90 mod. A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80

�nstallat�on à  gauche �nstallat�on à  dro�te

S  INSTALLATION À GAUCHE D  INSTALLATION À DROITE
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modèle A ± 4 B ± 4 C D E

A80 800 800 200 400 300

A90 900 900 200 500 300

G90 900 900 200 500 300A
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440 max

±10 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorpt�on max�male: 2600 W
Pu�ssance nom�nale: 2500 WInspect�on v�suelle 

pas poss�ble
A T T E N T I O N !

Peut être dangereux pour 
les porteurs de pacemaker

ATTENTION! En amont de l’appare�l, �nstaller un d�sjoncteur d�fférent�el 
de 30 mA et un coupe-c�rcu�t magnétotherm�que à déconnecxon omn�-
pola�re d�stance d’ouverture ≥ 3 mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Press�on dynam�que opt�male 2÷5 bar
Eau chaude 1/2”
Eau fro�de 1/2”
Raccordement évacuat�on ø 40 mm
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